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1999-03-24 

UTREDNING ELOLYCKA VID SAAB. LINKÖPING 1999-01-28 

Sammanfattning 
Torsdagen den 28 januari 1999 inträffade en elolycka hos Saab AB i Linköping. Vid olyckan 
skadades två elarbetare, den ene allvarligt medan den andre endast blev svedd i ansiktet. 
Olyckan inträffade i ett 10 kV högspänningsställverk i samband med demontering av en befintlig 
kabel. Olyckan orsakades av att en skiva, för tillfällig skyddsavskärmning mot spänningsförande 
delar i ställverket, ej var anbringad. 

Slutsats 
Elsäkerhetsverket anser att de skadades arbetsledning kan ha brustit i det ansvar som åligger 
dem enligt ellagstiftningen. Enligt 13 kap 1 § första stycket, tredje punkten ellagen (1997:857) 
döms den som uppsåtligt eller av oaktsamhet bryter mot Elsäkerhetsverkets föreskrifter till 
böter eller fängelse i högst ett år. Elsäkerhetsverket förordar därför att en förundersökning 
inleds med hänvisning till följande paragrafer. 

* 

* 

* 

* 

Elarbetarna saknade utbildning och erfarenhet för arbetet. (§C125a) 

Arbetet har icke planerats i tillräcklig omfattning. (§C127a) 

Arbetet påbörjades utan att bevis hade erhållits att anläggningen var urkopplad. 
(§C128e )

Avskärmning saknades mot spänningsförande delar. (§C129) 

Olycksförloppet 
Två elarbetare, elektrikern Johan Edlund och lärlingen Tomas Winter från Östergötlands 
Elektriska AB (ÖEA), skulle torsdag 1999-01-28 dra in en av Saab förlagd kabel till 
ställverksfack H2 i underställverk US7. Arbetet gällde endast indragning i facket. Det 
resterande arbetet med applicering av ändavslut skulle utföras av två andra arbetare vilka var 
specialiserade på sådana arbetsmoment. 

Instruktionen till Edlund var att kapa bort en befintlig kabel i fack H2 och att demontera 
kabelanslutningen i facket samt att därefter dra in den nyförlagda kabeln. Efter lunch rasten skall 
Edlund och Winter påbörja demonteringsarbetet. Edlund ska visa Winter var det är 
spänningslöst och var det är spänning i facket. Edlund ställer sig på betonggolvet som ligger 0,8 
m under ställverksgolvet. Winter står bakom Edlund på ställverksgolvet på den del som inte är 
borttagen. För att kontrollera att det är spänningslöst tar Edlund fram sin tvåpoliga 
spänningsprovare fabrikat Duspol vilken är konstruerad för max 750 V. Denna typ av 
spänningsprovare skall endast användas för kontroll av spänningslöshet i anläggningar max 
400/ 690 V. Edlund provar först på anslutningarna till den jordade och kortslutna kabeln. 
Därefter provar han mellan de yttre anslutningarna högre upp i facket vilka är spänningsförande 
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